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О компании

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы

ПРОМКОТЛОСНАБ – инженерно-производственное предприятие полного производственного 
цикла, объединяющее в себе несколько предприятий по производству котельного и вспомогатель-
ного оборудования, а также запасных частей для теплоэнергетического комплекса РФ. Оказывает 
услуги под ключ от проектирования, строительно-монтажных работ до пусконаладочных работ и 
дальнейшее постпродажное обслуживание котельного оборудования.

На сегодняшний день предприятие объединяет три завода по производству котельного, котельно-
вспомогательного оборудования, запасных частей, литейное производство, производство автома-
тики, участок по монтажу и пусконаладочных работ, филиал «Дальневосточный», которые решают 
задачи по выпуску качественного оборудования, своевременной доставки или оказанию услуг  под 
ключ.  Опыт, накопленный за более чем 15 лет, позволяет компании быть экспертом по проектиро-
ванию и производству котельного оборудования малой и средней мощности и предоставлению 
комплексных решений для промышленной и теплоэнергетической отраслей. 

Основные направления деятельности
1. Проектирование котельных, строительство энергетических объектов под ключ для малой и 
средней энергетики. 

2. Разработка, производство, поставка котельного и котельно-вспомогательного оборудования, 
запасных частей. 

3. Оказываем услуги по ремонту, пусконаладочным  работам, сервисному обслуживанию котельно-
го оборудования.

Выпускаемый ассортимент.
1. Модульные, быстровозводимые котельные.

2. Водогрейные, паровые котлы.

3. Котельно-вспомогательное оборудование.

4. Запасные и энергозапчасти.

kraftboiler.ru

Котлы KRAFTBOILER
серии LW
Котлы газотрубные двухходовые водогрейные на газообразном и жидком топливе типа КВа марки 

KRAFTBOILER серии LW предназначены для получения горячей воды температурой до 110 °С при 

давлении не более 0,6 МПа. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения зданий 

и сооружений бытового, коммунального и производственного назначения как в стационарных, так 

и блочно-модульных котельных.

Котлы KRAFTBOILER серии LW поставляются и комплектуются горелочными устройствами отечест-

венного или импортного производителя соответствующей мощности.

Котлы марки KRAFTBOILER серии LW сертифицированы по ТР ТС 016
и декларированы по ТР ТС 010. 

Гарантия — 2 года.

Срок службы — не менее 20 лет.

kraftboiler.ru

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы
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Котел газотрубный двухходовой водогрейный на газообразном и жидком топливе типа КВа марки 

KRAFTBOILER серии LW представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию, 

включающую корпус, фронтовую дверь, короб дымовых газов (задняя дверь), опоры, теплоизоля-

цию и декоративную обшивку.

На верхней образующей корпуса расположены штуцеры подвода и отвода воды с фланцами,                  

а также штуцеры для установки предохранительных клапанов. В нижней части корпуса расположе-

на дренажная труба с трубной резьбой на конце.

По газовой стороне котел является двухходовым. Топка котла (первый ход газов) представляет 

собой жаровую трубу с эллиптическим днищем. Движение дымовых газов в топке реверсивное. 

Дымовые газы возвращаются к фронтовой двери (второй ход газов), проходят внутри дымогарных 

труб, в которых установлены турбулизаторы (завихрители), служащие для увеличения КПД котла, 

поступают в короб дымовых газов, оттуда через патрубок выводятся в дымовую трубу. Котел рабо-

тает под наддувом. Аэродинамическое сопротивление преодолевается за счет вентилятора горел-

ки. Разрежение за котлом обеспечивается самотягой дымовой трубой.

Котлы KRAFTBOILER серии LW обладают большим водяным объемом. Циркуляция воды внутри 

котла обеспечивается за счет естественной конвекции. Для снижения вероятности локальных 

термических напряжений и низкотемпературной коррозии напротив входного штуцера установ-

лено направляющее водораспределительное устройство, при помощи которого происходит 

смешивание обратной холодной воды с горячей котловой. Подвод воды в котел происходит через 

входной штуцер,  а отвод – через выходной штуцер.

На наружной поверхности корпуса расположена изоляция из базальтового волокна, закрытая 

сверху декоративной обшивкой из тонкого листа. Фронтовая дверь котла, открывающаяся в обе 

стороны, изнутри обмурована составом из теплоизоляционных материалов. На котле возможно 

применение горелок различных производителей. По согласованию с Заказчиком изготавливается 

горелочная плита под конкретную горелку.  В базовой поставке горелочная плита глухая.

Краткое
описание

0706
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Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы

Основные элементы котлов KRAFTBOILER серии LW:

Конструкция
котлов

1. Жаровая труба.

2. Корпус котла.

3. Дымогарные трубы.

4. Турбулизаторы дымогарных труб.

5. Поворотная камера.

6. Фронтовая дверь с огнеупорной изоляцией.

7. Штуцер входа теплоносителя (обратная линия).

8. Штуцер выхода теплоносителя (прямая линия).

9. Патрубки аварийной линии.

10. Водораспределительное устройство.

11. Горелочная плита.

12. Гляделка.

13. Патрубок отвода уходящих газов.

14. Теплоизоляция.

15. Наружная обшивка из тисненого

      алюминиевого листа.

16. Дренажный патрубок котла.

17. Дренажный патрубок газоходов котла

      (удаление конденсата).

18. Задняя дверь котла с изоляцией.

19. Ревизионный лючок.

20. Опорная рама котла.

21. Строповочные уши.
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Модельный ряд
котлов

kraftboiler.ru

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы
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Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы

Технические
характеристики

0908

 Размерность

МВт

МПа (кгс/см²)

°С

%

°С

°С

м³/ч

м³/ч

кг/ч

м³

мбар

кг

0,2

92

22

6,9

312

0,4

2,7

724

LW-0,2

0,25

92,3 

27,6 

8,5 

413 

0,33 

3 

675 

LW-0,25

0,3

92,3

34,6

10,3

515

0,33

3

675 

LW-0,3

0,35

92,3

40,2

12

561

0,35

3,5

704

LW-0,35

0,4

92,4

44,3

13,7

648

0,4

4

753 

LW-0,4

0,5

92,8

54,6

17,2

779

0,7

5,9

1170

LW-0,5

0,65

92,7

71,1

22,4

1014

0,81

6,34

1289

LW-0,65

0,75

92,2

88

27,5

1285

1

7

1403

LW-0,75

1,0

92,0

110,2

34,5

1626

1,25

4,86

1896

LW-1,0

0,85

92,3

95,6

29,2

1305

1,1

5

1715

LW-0,85

180

не менее 60

0,6 (6,0)

110

1,5

92,4

165,5

51,5

2416

1,7

7

2626

LW-1,5

1,75

92,4

193,8

60,1

2822

1,85

7

2801

LW-1,75

2,0

92,5

220,3

68,7

3233

2,7

7

3564

LW-2,0

2,5

92,4

274,9

85,9

4057

3

7,5

3767

LW-2,5

3,0

92,4

328,3

103,1

4892

3,6

8

4466

LW-3,0

3,5

92,4

386,1

120,2

5731

4,2

9

4995

LW-3,5

 4,0

92,5

432,4

137,4

6574

5,1

10

5889

LW-4,0

5,0

92,5

541

171,8

8280

6,3

10

7642

LW-5,0

6,0

92,5

661

206,2

10000

7

10

8403

LW-6,0

1,1

92,5

120

38

1710

1,3

6

1955

LW-1,1

1,25

92,5

137

43

2047

1,35

6,5

2006

LW-1,25

180

не менее 60

0,6 (6,0)

110

 Размерность

МВт

МПа (кгс/см²)

°С

%

°С

°С

м³/ч

м³/ч

кг/ч

м³

мбар

кг

KRAFTBOILER-LW-0,2
KRAFTBOILER-LW-0,25
KRAFTBOILER-LW-0,3
KRAFTBOILER-LW-0,35
KRAFTBOILER-LW-0,4
KRAFTBOILER-LW-0,5
KRAFTBOILER-LW-0,65
KRAFTBOILER-LW-0,75
KRAFTBOILER-LW-0,85
KRAFTBOILER-LW-1,0
KRAFTBOILER-LW-1,1

KRAFTBOILER-LW-1,25
KRAFTBOILER-LW-1,5
KRAFTBOILER-LW-1,75
KRAFTBOILER-LW-2,0
KRAFTBOILER-LW-2,5
KRAFTBOILER-LW-3,0
KRAFTBOILER-LW-3,5
KRAFTBOILER-LW-4,0
KRAFTBOILER-LW-5,0
KRAFTBOILER-LW-6,0

Наименование показателя

Теплопроизводительность

Максимальное рабочее давление

Максимальная рабочая температура

КПД, не менее

Температура на входе в котел

Температура уходящих газов, не ниже (газ)

Расход топлива для природного газа

Расход воды через котел при Δt = 25 °С

Расход уходящих газов

Водяной объем котла, не более

Сопротивление газового тракта

Масса котла (без горелки), не более

Наименование показателя

Теплопроизводительность

Максимальное рабочее давление

Максимальная рабочая температура

КПД, не менее

Температура на входе в котел

Температура уходящих газов, не ниже (газ)

Расход топлива для природного газа

Расход воды через котел при Δt = 25 °С

Расход уходящих газов

Водяной объем котла, не более

Сопротивление газового тракта

Масса котла (без горелки), не более
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Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы
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Габаритные
и присоединительные
размеры котлов

Обозначение

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

B

B1

H

H1

H2

H3

D

D1

D2

D3

D4

LW-0,2

1688

1188

205

203

288

210

170

235

285

1115

1096

700

1230

630

920

340

Dn 65, Pn 10

Dn 25, Pn 10

500

200

256

LW-0,25

1735

1235

205

203

293

240

170

240

292

1170

1096

700

1230

630

920

340

Dn 65, Pn 10

Dn 25, Pn 10

500

200

256

LW-0,3

1790

1285

205

203

303

280

170

240

292

1215

1096

700

1230

630

920

340

Dn 65, Pn 10

Dn 25, Pn 10

500

200

256

LW-0,35

1840

1335

205

203

313

320

170

240

292

1260

1096

700

1230

630

920

340

Dn 65, Pn 10

Dn 25, Pn 10

500

200

256

LW-0,4

1890

1385

205

203

323

360

170

240

292

1315

1096

700

1230

630

920

340

Dn 80, Pn 10

Dn 25, Pn 10

500

200

256

LW-0,5

2075

1575

205

203

338

300

300

300

337

1500

1242

900

1380

705

1035

375

Dn 100, Pn 10

Dn 40, Pn 10

600

225

300

LW-0,65

2325

1825

205

203

338

450

300

400

337

1750

1242

900

1380

705

1035

375

Dn 100, Pn 10

Dn 40, Pn 10

600

225

300

LW-0,75

2230

1730

205

203

410

310

200

420

390

1600

1390

900

1530

780

1280

380

Dn 100 Pn 10

Dn 40, Pn 10

700

280

350

LW-0,85

2250

1730

205

223

360

350

300

350

370

1650

1470

1000

1630

830

1280

380

Dn 125, Pn 10

Dn 50, Pn 10

800

280

350

LW-1,0

2500

1980

205

223

360

500

300

450

370

1890

1470

1000

1630

830

1280

380

Dn 125, Pn 10

Dn 50, Pn 10

800

280

350

LW-1,1

2575

2055

205

223

385

500

300

500

370

1975

1470

1000

1630

830

1230

380

Dn 125, Pn 10

Dn 50, Pn 10

800

280

400

LW-1,25

2650

2130

205

223

410

500

300

500

420

2050

1470

1000

1630

830

1230

380

Dn 125, Pn 10

Dn 50, Pn 10

800

280

400

LW-1,5

2850

2280

266

223

510

500

300

500

470

2200

1580

1100

1780

905

1305

455

Dn 150, Pn 10

Dn 50, Pn 10

900

320

400

LW-1,75

3110

2530

266

223

610

500

300

500

620

2450

1580

1100

1780

905

1305

455

Dn 150, Pn 10

Dn 50, Pn 10

900

320

400

LW-2,0

3290

2520

340

330

510

650

500

400

460

2425

1740

1200

2155

1115

1600

480

Dn 200, Pn 10

Dn 50, Pn 10

1000

360

540

LW-2,5

3490

2720

340

330

510

650

500

600

460

2625

1740

1200

2155

1115

1600

480

Dn 200, Pn 10

Dn 50, Pn 10

1000

360

540

LW-3,0

3540

2770

340

330

510

900

500

400

460

2665

1890

1300

2315

1200

1720

480

Dn 200, Pn 10

Dn 50, Pn 10

1100

400

590

LW-3,5

3990

3220

340

330

510

1150

500

600

460

3115

1890

1300

2315

1200

1720

480

Dn 200, Pn 10

Dn 50, Pn 10

1100

400

590

LW-4,0

4450

3620

390

340

710

800

600

800

710

3520

2000

1500

2425

1265

1800

480

Dn 200, Pn 10

Dn 50, Pn 10

1200

400

650

LW-5,0

4800

3970

390

340

710

1200

600

750

710

3865

2200

1700

2590

1305

1900

480

Dn 250, Pn 10

Dn 65, Pn 10

1400

450

720

LW-6,0

5300

4470

390

340

710

1450

600

1000

710

4365

2200

1700

2590

1305

1900

480

Dn 250, Pn 10

Dn 65, Pn 10

1400

450

720

Обозначение

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

B

B1

H

H1

H2

H3

D

D1

D2

D3

D4
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Преимущества
и особенности

1. Устанавливается котел в любых существующих и строящихся зданиях котельных,  а также блочно- 

модульных и реконструируемых котельных.

2. Котел может работать на газообразном и легком жидком топливе. Допускаются работы на тяже-

лом жидком топливе, но при этом виде топлива требуется дополнительное согласование выбора 

горелки исходя из производительности котла.

3. Широкий выбор горелок. На котел может быть установлена моноблочная горелка соответствую-

щей мощности любого производителя.

4. Съемная задняя дверь обеспечивает своевременный и быстрый доступ к дымогарным трубам.

5.  Фронтовая дверь может открываться в обе стороны,  демонтаж горелки при этом не требуется.

6. Котел водогрейный газотрубный стальной двухходовый с реверсивной топкой и дымогарными 

трубами.

7.  Корпус котла цилиндрический с плоскими трубными досками.

8. Сгорание топлива происходит в топке котла, образованной жаровой трубой.

9. Топка расположена по центру корпуса котла.

10. Движение дымовых газов в топке реверсивное: факел горелки развивается по центру топки       

в направлении ее задней части,  где дымовые газы разворачиваются и возвращаются к фронту 

вдоль стенок жаровой трубы.

11. Объем топочной камеры обеспечивает полное сгорание топлива и эффективный радиацион-

ный теплообмен.

12. Разворот газов на выходе из топки происходит в поворотной камере, сформированной огне-

упорной изоляцией.

12 13
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Схема движения воды и газов

Выход теплоносителя
(прямая линия)

Уходящие
газы

Вход теплоносителя
(обратная линия)

Подача топлива



Комплектация
котлов
Базовая комплектация
1. Блок котла в обшивке и изоляции.

2. Эксплуатационная документация (паспорт на оборудование, руководство

   по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей).

Дополнительная комплектация
По желанию заказчика мы можем дополнительно поставить следующие

комплектующие для котлов:

1. Адаптация под выбранную горелку.

1.1. Горелочная плита с рассверловкой.

1.2. Удлиненная проставка (фланец)

с горелочной плитой и рассверловкой.

2. Кронштейн блока автоматики

(поставляется под выбранный тип автоматики).

3. Входной коллектор безопасности.

4. Выходной коллектор безопасности.

5. Кран запорный (дренаж).

6. Коллектор давления.

7.  Преобразователь давления (датчик).

8. Кран трехходовой.

9. Манометр.

10. Клапан предохранительный латунный

муфтовый пружинный регулируемый.

11. Автоматика.

11.1. Термостатическая панель с колбами

термостатов и термометра.

11.2. Панель управления на базе контроллера

с расширенными функциями.

12. Термометр.

13. Датчик термосопротивления.

Не отображено на расположении 

16. Инструмент для чистки дымогарных труб.
16.1. Ёрш.
16.2. Ручка.
16.3. Удлинитель.

17. Реле температуры (термостат).

18. Реле перепада давления на насос.

19. Горелочное устройство.

4

3

1

2 11

5

12 10 13 14
15 7

9

8

6
14. Дисковый поворотный затвор.

15. Реле давления.

19

1514

kraftboiler.rukraftboiler.ru

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы

Газотрубные двухходовые
водогрейные котлы



МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ КОТЛОВ 

KRAFTBOILER 
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котлов KRAFTBOILER 

KRAFTBOILER серии НW водогрейных
газотрубных трехходовых котлов
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Производительность, МВт Давление, МПа Температура, °С Примечание

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

20,0

0,6

1,0

1,6

2

до 140

до 150

до 170

до 190

Декларация по ТР ТС 010

на жидком топливе до 10 МВт 

при температуре до 110 °С

Сертификация по ТР ТС 016

на газообразном топливе 

при температуре до 110 °С

Сертификация по ТР ТС 032 

на жидком и газообразном

топливе при температуре

свыше 110 °С

KRAFTBOILER серии LW водогрейных
газотрубных двухходовых котлов

Производительность, МВт Давление, МПа Температура, °С Примечание

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,5

0,65

0,75

0,85

1,0

1,1

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

0,6 до 110

Декларация по ТР ТС 010

на жидком топливе 

при температуре до 110 °С

Сертификация по ТР ТС 016

на газообразном топливе 

при температуре до 110 °С

МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ КОТЛОВ KRAFTBOILER 

Водогрейные котлы малой и средней мощности низкого давления.

Газотрубные двухходовые котлы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Работают на всех видах газообразного и легкого жидкого топлива.

Теплопроизводительность от 0,2 до 6,0 МВт.

Рабочее давление до 0,6 МПа.

Температура нагрева воды до 110 °С.

МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ КОТЛОВ KRAFTBOILER 

Водогрейные котлы средней мощности высокого давления.

Газотрубные трехходовые котлы используются на любых объектах в промышленности и комму-

нальном хозяйстве. Работают на всех видах газообразного и жидкого топлива, включая мазут.

Теплопроизводительность от 1 до 20 МВт.

Рабочее давление от 0,6 до 2,0 МПа.

Температура нагрева воды до 190 °С.
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Паропроизводительность, т/ч Давление, МПа Температура, °С Примечание

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

0,07

0,6

1,0

до 115

до 165

до 184

Сертификация по ТР ТС 032

на жидком и газообразном

топливе при температуре

свыше 110 °С

Паропроизводительность, т/ч Давление, МПа Температура, °С Примечание

1,0

1,25

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

25,0

0,6

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

до 165

до 184

до 195

до 204

до 215

до 226

Сертификация по ТР ТС 032

на жидком и газообразном

топливе при температуре

свыше 110 °С

МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ КОТЛОВ KRAFTBOILER МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ КОТЛОВ KRAFTBOILER 

Паровые котлы малой мощности для насыщенного пара низкого давления.

Газотрубные двухходовые котлы для обеспечения паром технологических процессов.

Работают на всех видах газообразного и легкого жидкого топлива.

Паропроизводительность от 0,5 до 5 т/ч.

Рабочее давление от 0,07 до 1 МПа.

Температура пара до 184 °С.

Паровые котлы средней мощности для насыщенного и перегретого пара высокого давления.

Газотрубные трехходовые котлы с проходной топкой, интегрированными экономайзером

и пароперегревателем, с высокими экономическими и экологическими показателями. Могут 

использоваться на любых объектах в промышленности и энергетике.

Работают на всех видах газообразного и жидкого топлива, включая мазут.

Паропроизводительность от 1 до 25 т/ч.

Рабочее давление от 0,6 до 2,5 МПа.

Температура пара до 226 °С.

KRAFTBOILER серии HS паровых
газотрубных трехходовых котлов

KRAFTBOILER серии LS паровых
газотрубных двухходовых котлов



Тел.: +8 (800) 505-22-99, +7 (3852) 50-22-99
Эл. почта: info@kraftboiler.ru

kraftboiler.ru

Дополнительная информация:

kraftboiler.ru
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